PHOS 45 pole mount — Technische Daten 100-240V

@70-150 mm

Projektionsobjektiv Breite A
Extra-Weitwinkel, f=45 mm | 322 mm
Weitwinkel, f=63 mm 298 mm
Standard, f=85 mm 298 mm
Tele, =135 mm 370 mm
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Dieser wetterfeste Projektor ist mit der neuesten LED-Technik ausge-
stattet und wird ohne Lufter passiv gekiihlt. Das Gerat wird mit dem
speziellen Halter an Masten oder Rohren befestigt. Mitgeliefert wird
ein externes Vorschaltgerat, das Uber eine wasserdichte Verkabe-
lung an den Projektor angeschlossen wird. PHOS 25 pole mount ist fur
den ganzjahrigen Einsatz unter freiem Himmel oder in feuchten Innen-
raumen geeignet. Der Projektor ist besonders geeignet fur Projektio-
nen an Fassaden oder Portalen oder Flachen in FuBgangerzonen. Das
Projektionsmotiv (Gobo) kann ohne Werkzeug gewechselt werden.

Konstruktion

GehAUSE ..o Aluminium, Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht (Standardausstattung): .......cocecueeveereereereereeeesesreeee s sesseesns 3kg
Ein- / AUSSCRAREI ..ottt nein
Schutzart des GENAUSES.....c.ceceeeeeeeeeeeeeeeetee et seeeas IP 65
Einsatzbedingungen

Einsatzbereich:......ccccoeeeiuennes AulBenbereich, Befestigung an Masten
Umgebungstemperatur: ... -30°C - +35°C
KURIUNG: oo aktive Kuihlung, Ventilator, 25 dBA
Lichtquelle und Optik

(YU o] 111110 =] High-Power LED, 40 W
Lichtstrom des Projektors:. ....2.388 Lumen
Effizienz:.....cccoeeeeeeecinnnnes .54 Lumen / Watt
Farbtemperatur............ ....6.300-6.700 K
Farbwiedergabe INAeX: ..o Ra >70
geschatzte Lebensdauer der LED (L70)............ 35.000 Betriebsstunden
Projektionsobjektiv: ....... Standardobjektiv, =85 mm (im Lieferumfang)
GobogroBe / ImagegroBe: ........coceeeeeereerrernne 0 50,0 mm/ @ 40,0 mm

Fotobiologische Sicherheit (IEC62471-5:2015, EN62471-5:2015):...RG-2

Elektrische Eigenschaften

EingangsspannuNQ: .....oooeereerreeneeneerseeseesneesneenes 100 - 240V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch:....

WirkUngSQrad: ....oveeeereeereeeeerreneeseesseesseeseeseesssssseesesssesssssesseees
SCNULZKIASSE ettt ss st nen
Max. Anzahl Gerate pro Leistungsschutzschalter B16A/C16A: ........ 5/8
Gerat kann gedimmt Werden:.......cocorrermrerreereeneereeeseeseeeeessesssesesens nein

Artikel-Nr.: 20045510 (weil3), 20045520 (schwarz), 20045530 (silbern)

Optionales Zubehor: individuelles Glasgobo nach digitaler Vorlage,
Extra-Weitwinkelobjektiv, f=45 mm, Weitwinkelobjektiv, f=63 mm,
Teleobjektiv, f=135 mm

Technische und optische Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen(AGBs). letzte Anderung 2024-05-22



PHOS 45 pole mount — Fotometrische Diagramme

PHOS 45, Extra-Weitwinkelobjektiv, f = 45 mm, 48°

Beleuchtungsstarke in Lux [Ix]

2920 730
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PHOS 45, Standardobjektiv, f = 85 mm, 26°

Beleuchtungsstarke in Lux [Ix]

10900 2720 1210 680

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Projektionsentfernung in Metern [m]

Ampel fur Projektionshelligkeit:

- =bei normaler Raumbeleuchtung, fur farbige Motive geeignet
=in schwach beleuchteten Raumen, fur Motive ohne Farbe
- =nur in abgedunkelten Raumen empfohlen

¢ Die dargestellten Ergebnisse sind Naherungswerte. Das Ergebnis
kann in der Realitat geringfligig abweichen.

¢ Die ProjektionsgroBen geben den maximalen Durchmesser an,
der mit einem @ 40 mm Image projiziert werden kann.

e Das Projektionsmotiv ist kreisformig und fullt den Imagebereich
des Gobos aus. Andere Objekte, z. B. Rechtecke oder Schriften
werden in den Projektionshereich eingepasst.

¢ Die Projektion erfolgtim rechten Winkel auf die Projektionsflache.

Detaillierter Projektionsrechner unter: www.derksen.de

Technische und optische Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen(AGBs).

PHOS 45, Weitwinkelobjektiv, f = 63 mm, 35°

Beleuchtungsstarke in Lux [Ix]

5030 1260 i

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Projektionsentfernung in Metern [m]

PHOS 45, Teleobjektiv, f =135 mm, 17°

Beleuchtungsstarke in Lux [Ix]

29830 7460 3310 1860 1190 830
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Derksen Lichttechnik GmbH
Johannes-Rau-Allee 4
45889 Gelsenkirchen
Germany

Tel.: +49 209 98070-0

info@derksen.de
www.derksen.de
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